
FICHA DE PRODUCTO

VOLCÁN 

La gama de filtros Volcán son laminados en

poliéster en color metalizado con válvula

lateral incluida de 6 vías, tapa superior de

ABS, con tornillos y manómetro. Velocidad

de filtración 50m.

Destaca especialmente por estar fabricado

en España.

Disponible en 6 medidas (400mm, 500mm,

650mm, 800mm, 950mm, 1100mm). Ideal

para todo tipo piscinas enterradas de obra

de tamaño pequeño, medio y grande (se

puede emplear tanto en piscinas privadas

como en piscinas comunitarias).

FILTRO LAMINADO PARA PISCINAS 
ENTERRADAS DE OBRA 
RESIDENCIALES O PRIVADAS. 

PRODUCTOS  QP | C/ Salamanca, 62 Bajo | 46005 VALENCIA 
963 346 940 | www.productosqp.es

FTVOLCAN_REV1
PAGINA 1/2



VOLCÁN | ESPECIFICACIONES

COD. COD EAN

VOLCÁN 400 Ø 500001 8410189002894

VOLCÁN 500 Ø 500004 8410189002900

VOLCÁN 650 Ø 500006 8410189002917

VOLCÁN 800 Ø 500008 8410189002924

VOLCÁN 950 Ø 500010 8410189002931

VOLCÁN 1100 Ø 500012 8410189002948
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TAPA TRANSPARENTE 
(OPCIONAL)

400 ø 500 ø 650 ø 800 ø 950 ø 1100 ø

B 680 760 930 1180 1350 1550

C 720 820 940 1020 1120 1260

1 167 167 167 210 190 -

2 350 365 385 490 590 -

DIMENSIONES

400Ø 500Ø 650Ø 800Ø 950Ø 1100Ø

m3/h 7 10 15 24 35 48

Peso Arena (Kg) 65 100 175 350 500 850

Peso de vidrio (kg) 53 80 141 280 400 680

Valv. Selectora 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2” NO

Numero de Crepinas 8 8 8 16 16 16

Crepinas (mm) 140 200 140/200 200 200 200

Manómetro Sí Sí Sí Sí Sí Sí

VÁLVULA DE 6 VÍAS MANÓMETRO SECCIÓN INTERIOR
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