
NANOPHPP15 : CARACTERÍSTICAS

• Válido para piscinas de 1 a 100 m3 

• Visualización en pantalla (precisión 0,1 pH)

• Regulación temporizada automáticamente

• Regulación en modo ácido únicamente (pH-)

• Calibración de sonda pH en pH7 únicamente

• Alarma en caso de pH alto, bajo y sobredosificación

• Consigna de pH regulable de 6,8 a 7,6

• Sonde pH ambar (fabricada en USA)
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NANOPHPP15 : LAS PIEZAS DE RECAMBIO

25 x  pH7 (ref : 

ACCE007108)

Los accesorios

Filtro de aspiració

(ref : ACCE002056)

Empalme de injección

(ref : ACCE002059)

Abrazadera de toma

D50-Ø ½ "

(ref : ACCE002021)

Porta sonda

(Ref : ACCE002041)

Cuadro eléctrico

Tapón F ½’’

(ref : ACCE002087)

CART005079

Carta electrónica NANO

CABL0050037

Cable alimentación

ACCE005030

Bomba peristáltica

completa 2,4l/h-1bar 
ACCE005005

Tubo cuerpo de bomba

ACCE005031

Porta rodillo

ACCE005008

Motoreductor 24VdC
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Sonda pH ambar

(ref : MESU103002)

Fijación blanca

(Ref : MECA002152)


